
 

 
R020 – Задвижки GVW 

  ЗАДВИЖКИ СЕРИИ GVW 

ОПИСАНИЕ 

Задвижки клиновые серии GVW представляют отсечную трубопроводную арматуру линейного действия. 

Задвижки серии GVW сочетают в себе надёжность и неприхотливость традиционного метода перекрытия 

потоков с очень надёжной и практичной конструктивной реализацией. 

Параметры выпускаемых затворов 

 от до 

DN, мм 50 1000 

PN, МПа 0,1 4,0 

Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 

Температурный режим 

- окружающая среда, °С -60  +80 

- рабочая среда, °С -40 +450 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

Задвижки GVW от нашего предприятия предназначены в первую очередь для специальных сфер 

применения, где агрессивная среда способна разрушить традиционные, серийно выпускаемые продукты. 

В первую очередь – это предприятия химической отрасли, где арматура работает в средах, имеющих 

высокое содержание Калия, Хлора, Натрия, Аммиака и других элементов, в купе с высокими 

температурами среды. 

Задвижки GVW спроектированы с учётом следующих принципов: 

1) Стойкость задвижки к рабочей среде обеспечивается выбором материала основных деталей задвижки. 

Защитные покрытия на наших изделиях служат повышению износостойкости отдельных элементов, в то 

время как стойкость к агрессивному воздействию среды обеспечивается химическим составом 

выбранной стали. 
2) Толщины стенок, сёдел, уплотнительных поверхностей клина позволяют проводить многократный 

ремонт, без замены основных деталей. 
3) Увеличенный запас прочности элементов позволяет задвижке воспринимать дополнительные нагрузки 

при нештатных ситуациях. 
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Пример материального исполнения цельно-Дуплексной задвижки GVW-DF-DN-PN-Duplex 

 

- Крепежные изделия из Дуплекса, привод – из нержавеющей  стали  – задвижки GVW рассчитаны на 

воздействие агрессивной среды не только со стороны содержимого трубопровода, но и со стороны 

окружающей среды. Часто в условиях объекта установки арматура и оборудование работают в условиях 

100% влажностей и отложения солей непосредственно на оборудовании. Техника завода «ХимАппарат» 

рассчитана на такое применение. 

Рабочая температура 

В зависимости от конкретной рабочей среды максимальная температура эксплуатации задвижки может 

быть ограничена разными значениями температуры.  

Например, для насыщенного калийного маточного рассола (32%) значения следующие: 

Рабочая температура (стандарт):   +205°С 

Максимальная температура:   +260°С 

 

Поз  Описание Матариал 

1  Корпус 1.4462 

2  Крышка 1.4462 

3 × Клин 1.4462 

4 × Удерж. Кольцо 12Х18Н10Т 

5 × Шток 1.4462 

6  Сёдла в корпусе Стеллит 

7  Упл. пов-ти клина Стеллит 

8 ⃝ Прокладка Графит+нерж.сталь 

9 ⃝ Набивка PTFE 

10 × Сальник 12Х18Н10Т 

11  Шпильки Duplex (1.4462/1.4464) 

12  Гайки Duplex (1.4462/1.4464) 

13  Гайка клина 1.4462 

14  Пневматический привод 12Х18Н10Т 

 × Рекомендуемый комплект ЗИП на 5 лет 

 ⃝ Рекомендуемый комплект ЗИП на 2 года 

Особенности представленной конструкции: 

- Цельно Дуплексная конструкция – корпус, крышка, клин, 

шток выполнены из высококачественной нержавеющей стали 

марки Duplex (EN 1.4462 / 1.4464). 

- Компактная конструкция – шток привода, не имеет 

разъемных частей и является одновременно ещё и штоком 

задвижки, что позволяет повысить прочность изделия и 

снизить его габариты на 20%. 

- Промывочные отверстия – до 5 промывочных отверстий  

увеличенного  диаметра в крышке и корпусе. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАДВИЖКИ 

(ниже приведены стандартные габаритные размеры задвижек GVK номинальным давлением до 1,6 МПа. 

Габаритные размеры задвижек на прочие исполнения представляются по запросу) 

PN 1.6 МПа 

DN L D H B Вес, кг ∆P, МПа 

50 150 165 450 65 18 1,6 

65 170 185 510 65 26 1,6 

80 180 200 660 100 32 1,6 

100 190 220 740 120 44 1,6 

150 210 285 980 180 80 1,6 

200 230 340 1080 240 120 1,6 

250 250 405 900 280 190 1,6 

300 270 460 1125 340 260 1,6 

350 290 520 1546 400 310 1,6 

400 310 580 1690 440 360 1,4 

500 350 715 2100 560 640 1,2 

600 390 840 2450 680 1350 1,0 

700 430 910 2580 760 1580 0,8 

800 470 1025 3020 760 1980 0,6 

900 510 1125 3460 840 2870 0,4 

1000 550 1255 4250 920 3480 0,4 

Все размеры в [мм]. 

САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ 

Конструкция сальникового узла максимально проста и надёжна. Узел 

позволяет использовать набивочный материал разной конфигурации  и 

материалов: формованные кольца, слоёные и шевронные набивки, а 

также шнур. Эксплуатирующая организация может легко самостоятельно 

поджать, подбить или поменять сальниковую набивку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на компактные размеры шток также снабжён визуальным индикатором положения 

задвижки открыто / закрыто.  
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КОД МОДЕЛИ КЛАПАНА 

Кодировка клапана позволяет получить базовое представление о конструкции изделия уже на стадии 

анализа кодировки типа продукции. 

GVW - (2) -  DN(3)  - PN(4)  - (5)  - (7)  - (8)  - (9)  
 

GVW  – задвижка клиновая. 
 

(2) – тип исполнения корпуса: 

Обозначение Значение 

DF Двухфланцевый корпус 

WN Корпус с концами под приварку 

 

(3) – DN в [мм] или [дюйм]  
Формат «ХХХ» означает три цифры номинального диаметра затвора дискового. Для DN > или = 1000 

мм допускается указание DN четырьмя символами. 

 

(4) – PN в [МПа] или класс по ANSI в [lbs/sq.in] 

Обозначение  Значение  

0,1  0,1 МПа (1,0 кгс/см2)  

1,0  1,0 МПа (10,0 кгс/см2)  

1,6  1,6 МПа (10,0 кгс/см2)  

2,5  2,5 МПа (25,0 кгс/см2)  

4,0  4,0 МПа (40,0 кгс/см2)  

#150  150 lbs/sq.in (20,0 кгс/см2)  

 

(5) – основное материальное исполнение корпуса (группа материалов) 

Обозначение  Значение  

С  Углеродистая сталь низколегированная  

СLT  Низкотемпературная углеродистая сталь  

SS  Нержавеющая сталь  

Duplex  Стали класс Duplex  

SPEC  Специальные сплавы (высоколегированные, 
цветные, прочие).  

Ti  Титан  

 

(6) – тип седла 

Обозначение  Значение  

MG  Металл-графитовое седло  

MS  Седло Металл-PTFE  

M  Цельнометаллическое седло  

P  Мягкое седло  

-  Седло отсутствует  

 

 (7) – материал сальниковой набивки 

Обозначение  Значение  

G  Графит терморасширенный  

P  PTFE  

SPEC  Специальный сальник  
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(8) – тип привода 

Обозначение  Значение  

-  Без привода и без устройства ручного переключения  

MAN  Механический ручной привод (редуктор, рукоятка)  

E  Электрический привод  

PSA  Привод пневматический с пружинным возвратом в начальное положение  

PDA Привод пневматический двойного действия  

ESA Электрический привод (электрогидравлический) с функцией возврата в 
нормальное положение.  

Для приводов с ручным дублером добавляется в обозначение «МAN». 

 

(9) – допускается удлинение наименования затвора специальными кодами 

Обозначение  Значение  

CRYO  Криогенное исполнение  

HOT  Высокотемпературное исполнение  

CTRL  Исполнение с регулирующими элементами  

H2S  Исполнение для сероводорода  

...  И другие варианты.  

 

Пример обозначения:  
GVW-DF-DN300-PN1.6-Duplex-M-P-PDA  
Задвижка клиновая, корпус двухфланцевый, DN 300 PN 1.6 Мпа, корпус из стали типа “Duplex”, 

уплотнение металл-металл, сальниковая набивка – PTFE, с пневматическим приводом 

двустороннего действия. 

 

 


